
A-dec® 300 Pro
12-o’clock-Duo-Arztelement

 Die wichtigsten Funktionen:

Merkmale des CP5:  Merkmale des CP5i:

•	 Erhältlich mit CP5- oder CP5i-Schnittstelle für den 
Zahnarzt; Standard-Touchpad für die Assistenz

•	 Das optionale A-dec+ Gateway ermöglicht die 
Konnektivität mit der A-dec+-Software

•	 Fünf einstellbare Instrumentenhalter
•	 Handstück-Steuerblock mit drei oder vier Positionen 

mit individuell einstellbarem Spraywasser
•	 Die Steuereinheit bietet Anschluss für bis 

zu fünf integrierte klinische Geräte

•	 Geschlossene Wasserversorgung mit 2 Liter 
Wasserflasche mit Schnelltrennkupplung (QD)

•	 Festteilesammler, Hochleistungsabsauger, 
Spritze und Speichelsauger

•	 Runde Arbeitsfläche mit einem Durchmesser von 
571,5 mm (22,5 Zoll) (feste Oberfläche oder Quarz)

•	 Die L/R-Positionierung des Arztelements 
unterstützt links- oder rechtshändige Bediener

•	 Die Höhe der Zahnarztinstrumente und der Arbeitsfläche 
kann unabhängig voneinander angepasst werden

Das A-dec 300 Pro 12-o’clock-Duo-Arztelement ist am 
Kopfende des Behandlungsstuhls positioniert und sorgt 
für eine ordentliche, einladende Patientenerfahrung. Sie 
werden die intuitive Benutzeroberfläche, die einfach zu 
positionierende Arbeitsfläche und das großzügige Gehäuse 
für bis zu fünf integrierte klinische Geräte zu schätzen wissen. 

•	 Leicht zu reinigender 
Glasbildschirm

•	 Manuelle Bedienelemente 
für Stuhl, OP-Leuchte 
und Speibecken 
(falls vorhanden)

•	 Dynamische 
Voreinstellungen für 
den Behandlungsstuhl

•	 Vier einstellbare Timer
•	 Optionale Integration 

von Zahnsteinentfernern

•	 Alle Vorteile von 
CP5 plus…

•	 Spraywasserkühlung
•	 Einstellbares Spülen

•	 Spraywasser- und 
Sprayluft ein/aus/
verbunden

•	 Optionale elektrische/
endodontische 
Integration

VERNETZEN SIE SICH!
Fügen Sie das optionale A-dec+ Gateway hinzu, um auf die A-dec+-Softwareplattform zuzugreifen, eine 
digitale Grundlage für die Integration der neuesten klinischen Produkte und zukünftigen Technologien. 
Entdecken Sie, wie A-dec+ Ihre Praxis weiterentwickeln kann.

341pro mit CP5i und optionalem Zubehör

85.1040.03/E-only/6-25/Rev A©2025 A-dec Inc. Alle Rechte vorbehalten. 


