
Einzigartige Leistungszonen
Das dynamische Sitzsystem des A-dec 500-Arbeitsstuhls verfügt über eine flexible und 
körpergerecht geformte Armatur. Das in vier individuelle Leistungszonen aufgeteilte Design 
ermöglicht einen guten Blutfluss in die Beine und positioniert gleichzeitig den unteren 
Lendenbereich den ganzen Tag über in einer guten und gesunden Körperhaltung. 

Zone 1 | Flexible Sitzfedern 

Die flexiblen Federn stützen Ihre Sitzknochen vertikal 
und passen sich immer wieder an Ihren Körper an, 
wenn Sie Ihre Sitzposition im Laufe des Tages verändern. 
Schaumstoff und ein geschmeidiges Polster sorgen für 
zusätzlichen Komfort und Luxus.

Zone 2 | Oberschenkelauflage

Die meisten Stühle weisen eine starre Struktur auf, 
die den Blutfluss in die Beine und Füße hemmt. Zone 2 
wurde so konzipiert, dass sie eine extra weiche Auflage 
bietet und so die Einschränkungen des Blutflusses 
minimiert und maximalen Komfort ermöglicht.  

Zone 3 | Wölbung für Rutschsicherheit

Durch das Positionieren der Hüften über den Knien mit 
einer Vorwärtsneigung des Beckens (athletische Haltung) 
wird der Lendenbereich des Rückens in einer gesunden 
und ausbalancierten Körperhaltung platziert. Diese 
Besonderheit an der Vorderkante bietet Ihnen den ganzen 
Tag Rutschsicherheit bei Ihrer Arbeit. 

Zone 4 | Strukturelle Außenkante

Über die drei Isolatoren und die zwei Gleitflächen ist die 
mittlere Schicht mit der unteren Schicht im dynamischen 
Sitzsystem verbunden. Dies bietet dem weicheren Gewebe 
guten Halt, um den Komfort den ganzen Tag über 
sicherzustellen und Schmerzen zu minimieren.
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