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A-dec® Flush Dock

Die Vorbereitung auf Ihren nachsten Patienten ist
jetzt noch einfacher.

Manchmal ist eine einfache Losung die beste Losung. Ein Beispiel dafur ist das A-dec Flush Dock.
Mit den speziellen Steckplatzen fur Handstlckschlauche und A-dec-Spritzen kbnnen Sie spulen,
entleeren und die empfohlenen Reinigungsverfahren flir Wasserleitungen konsequent einhalten,
wahrend Sie die Hande fur andere wichtige Dinge frei haben. So einfach ist das.

Wenn jede Minute zahlt, konnen Sie auf das A-dec Flush Dock zahlen.

FREIHANDIG BEDIENBAR - In Verbindung mit der zeitgesteuerten A-dec 500 Pro- oder 300 Pro-Spiilfunktion
bietet das Flush Dock dem Personal eine freihandig bedienbare Losung, fir die kein Waschbecken,
Hochleistungssauger (HVE) oder Speibecken erforderlich ist. Es ist tragbar, frei stehend und Iasst sich leicht
zwischen den Raumen hin- und herbewegen. Am Ende des Tages einfach spllen und wiederholen.

AUTOMATISCH - Sobald eine Spritze in den Halter eingefihrt wird, wird die Wassertaste durch eine
integrierte Funktion gedruckt, was die Spritzenspulung automatisch auslost. Die Wasserleitungen der
Handstuckschlauche kdnnen durch Halten des Spulumschalters oder Uber die zeitlich festgelegte
Spulfunktion auf den Bedienfeldern des DS7 und CP5i (Pro) gestartet werden. Dadurch kénnen
benutzerdefinierte, voreingestellte Spul-Timer den Prozess starten. Mit dem Flush Dock ist das Gerat
einsatzbereit.

Einheitlich - Das einfach zu bedienende, effiziente und einheitliche Flush Dock tragt dazu bei, den Schutz
fur die Gesundheit und die Sicherheit bei der Wartung der Wasserleitungen zu verbessern, und kann nach
der A-dec ICX Renew®-Schockbehandlung fur Wasserleitungen auch zur Spulung der wasserfuhrenden

Leitungen von Dentaleinheiten verwendet werden.
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Die wichtigsten Funktionen:

¢ Der Steckplatz flr die Spritze ist so konzipiert, dass
die Wassertaste der A-dec-Spritze gedruckt wird
(funktioniert nur mit A-dec-Spritzen).

¢ Handstuckhalter kdnnen ein breites Spektrum an
Handstuckschlauchen aufnehmen.

* Die Behalteroberseite kann zur einfachen Reinigung "
der Halter-Steckplatze entfernt werden.

* Der Deckel bietet Platz fur zwei Traditional-Spritzen
oder eine Continental®-Spritze, sodass die Spritze des
Zahnarztes und die der Assistenz gleichzeitig gespuilt
werden kann, zusammen mit vier Handstlickschlauch-
Steckplatzen (zum Spulen mussen alle Handstucke,
Motoren und Kupplungen entfernt werden).

Weitere Informationen erhalten Sie von |hrem A-dec-Vertreter.
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