Checkliste aﬂ%f?dec

A-dec® Simulator Wartung

Nach jedem Verfahren (Schiiler)

[J Handstiicke reinigen und schmieren (ggfsterilisieren).
[J Reinigen Sie den Simulator, indem Sie alle Oberflichen mit mildem Geschirrspiilmittel und Wasser abwischen.
[J Spiilen Sie die Unterdruckleitungen, einschlieBlich des Maskenabflusses.

L] Entleeren und reinigen Sie die Vakuum-Sammelbehilter (nur AVS).

[ Fiigen Sie A-dec ICX® zu jeder nachgefiillten Wasserflasche hinzu (bei Verwendung einer optionalen Wasserflasche)*.

Wachentlich oder nach Bedarf (Studenten oder Wartungspersonal) Datum/Uhrzeit

[ HVE und Speichelzieherventile reinigen.

[ Inspektion und Wartung des Feststoffbehilters (nur bei Zentralabsaugung), zweimal pro
Woche.

[0 Warten Sie den Olauffangbehilter.

[J Schmieren Sie die Spannzangen des Handstiicks.

[] Reinigen Sie den LED-Dentallichtschirm mit mildem Spiilmittel und Wasser.
Verwenden Sie ein 2" x 2" grofles Mulltuch oder ein weiches Tuch, um Kratzer auf

dem Schild zu vermeiden.

[ Ersetzen Sie die Medicom® SafeShield™ Barriere, falls zutreffend.

[J Reinigen Sie die Polsterung von Stithlen und Hockern mit einem milden Spiilmittel und Wasser.

Monatlich (Student oder Wartungspersonal) Datum/Uhrzeit

[ Priifen Sie alle O-Ringe des Handstiicks und des Motors; ersetzen Sie sie, wenn sie verschlissen/beschéddigt sind.

[J Schmieren Sie die O-Ringe der HVE und des Speichelauswurfs.

[J Testen Sie den CFU-Gehalt im Wasser der Dentaleinheit und schocken Sie die
Wasserleitungen mit A-dec ICX Renew® oder ICX Restore™ , je nach Bedarf*.

Jihrlich (Wartungspersonal) Datum/Uhrzeit

[J Ersetzen und schmieren Sie die O-Ringe der Spritze und die Knopf-Ventil-Baugruppen.

[J Ersetzen und schmieren Sie die O-Ringe der HVE und des Speichelspritzers.

[ Ersetzen Sie alle O-Ringe des Handstiicks und des Motors.

[J Ersetzen Sie die Luft- und Wasserfilter im Versorgungsbereich.

[J Schmieren Sie die O-Ringe der Wasserflasche.

*Detaillierte Anweisungen zur Wartung der Wasserleitung finden Sie im Wartungshandbuch fiir die Wasserleitung (p/n 85.0983.00), das mit
Threm Gerit geliefert wurde. Fiir einen schnellen Online-Zugriff auf dieses Dokument scannen Sie diesen Code oder gehen Sie auf www.a-
dec.com/resource center.
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