HINWEIS Reinigen Sie die Simulatoreinheit mit
warmem Wasser und Seife. Verwenden Sie keine
Chemikalien oder Reinigungsmittel.

1. Die Priifpuppe mit 1/2 Liter Wasser spiilen und abtropfen lassen.

2. Leeren Sie die optionale Wasserflasche und den optionalen
Vakuum-Abfallbehilter nach dem Gebrauch.

Vakuum-Abfallbehélter (optional)

Wasserflasc
e (optional)

3. Entleeren Sie das optionale Vakuumsieb. Richten Sie die
Lasche des Vakuumsiebs an der Nut des Vakuumbehilters
aus, um das Sieb beim Wiedereinbau richtig auszurichten.

Siebkappe

Registerkarte /,
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4. Bringen Sie das Gerit wieder in seine Aufbewahrungsposition.
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© 2023 A-dec, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Rechtliche Informationen und Garantie

Informationen zu den erforderlichen Vorschriften und zur A-dec-Garantie
finden Sie im Dokument Vorschriften, Spezifikationen und Garantie (p/n
86.0221.00), das im Resource Center verfiigbar ist.
unter www.a-dec.com.
E- E Fiir einen schnellen Online-Zugang zu
diesem Dokument scannen, tippen oder
[ «  klicken Sie auf diesen QR-Code, der auf
diese Seite verweist:

a-dec.com/regulatory-guide

Produkt-Service

Der Produktservice ist tiber Thren ortlichen autorisierten
A-dec-Héndler. Fiir Service-Informationen oder um einen autorisierten
Héndler ausfindig zu machen, wenden Sie sich bitte an A-dec unter
1.800.547.1883 in den USA und Kanada oder

+1.503.538.7478 weltweit, oder besuchen Sie www.a-dec.com.

In diesem Dokument behandelte Produktmodelle und

-versionen*
Modelle Versionen Beschreibung
41L A Mobiler Simulator
41pro k.A. Mobiler Simulator
42L A Stationarer Simulator
42pro k.A. Stationarer Simulator

* Einige Produkte, Versionen und Optionen in diesem Dokument sind moglicherweise
in bestimmten Regionen nicht verfiigbar.
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Anweisungen fur den Gebrauch

A-dec® Simulator

ardec

Dieses Produkt ist fiir die Verwendung zu Lehrzwecken in Labor bestimmt.

1. Schalten Sie das

Auf

3. Driicken Sie die Rotationstaste, um den Torso zu kippen.
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Einrichtung (Fortsetzung

5. Fiillen Sie die optionale Wasserflasche.

WARNUNG Verwenden Sie nur A-dec-
Spritzenspitzen, um ein Ausstoflen zu verhindern.
Achten Sie beim Einsetzen einer Spitze darauf, dass
Sie die Spitze vollstidndig einfiihren.

6. Fiihren Sie die Spritzenspitze ein, bis zwei Klicks
zu spiiren sind, die anzeigen, dass die Spritzenspitze

Spitze der Spri‘lze/\

N

2 Klicks

VORSICHT Drehen Sie den Schliissel nicht ganz nach
& links, sonst konnte sich der Schaft aus dem Block 16sen.

Verwenden Sie die Einstelltasten, um Luft und Wasser fur
die Handstiicke einzustellen.

Heben Sie die Halterungen heraus und wechseln Sie die Seiten,
um sie fiir Rechts- oder Linkshénder zu verwenden.
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Verwendung (Fortsetzung

Verwenden Sie den FuB3schalter, um das
Vakuum und die Handstiicke zu bedienen.

Handstiicke
Vakuum

Vakuum-Abfallbehélter
(optional)

FuBschalter

Verwenden Sie die Touch-Steuerung, um die Handstiicke des Simulators einzustellen oder die
Behandlungsleuchte zu bedienen. (Die Beriihrungssteuerung ist optional. Moglicherweise sind nicht
alle auf der Touch-Steuerung angezeigten Funktionen verfiigbar).

Simulator Touchpad

Das A-dec-Logo zeigt an, dass das Gerit
eingeschaltet ist, wenn ef leuchtet.

Zubehor-Tasten

Touchpad-Bildschirm

Verringern Sie

Speicher Voreinstellungen
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Verwendungq (Fortsetzung

CP5i Steuerkreuz
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Softkeys

Manuelle Stuhlsteuerung
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Menii Optionen
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A-dec DS//CP5i/CP5

TOUCH CONTROLS
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Die vollstiandige Anleitung fiir das CP5i-Bedienfeld
finden Sie in der Gebrauchsanweisung fiir die A-dec
DS7/CP5i/CP5 Touch Controls (p/n 86.0857.00) unter

a-dec.com/touchscreen-manual.



http://www.a-dec.com/touchscreen-manual
https://www.a-dec.com/touchscreen-manual
http://www.a-dec.com/touchscreen-manual

