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Introduccion

En esta guia se brinda informacién técnica para ajustar, mantener y reparar
el secador dental A-dec.

Como funciona el secador dental

El secador dental le permite preparar la superficie del diente y del tejido
utilizando aire caliente casi seco (el secador dental reduce el contenido de
humedad del aire). El secador no requiere electricidad y no tiene piezas
moviles. El mango del secador estd aislado térmicamente para ofrecer
comodidad y seguridad.

El secador dental funciona bajo el principio del tubo de Ranque-Hilsch en el
cual el aire comprimido atraviesa un tubo de vortex. A medida que el aire
comprimido atraviesa el tubo, se separa en una corriente de aire caliente y
en una corriente de aire frio giratorias. El aire caliente sale suavemente por
el orificio de la punta, mientras que el aire frio se agota.

Figura 1. Principios de funcionamiento del secador dental
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Temperatura de funcionamiento

El secador dental esta disefiado para proporcionar aire caliente de 51,7 °C
(125°F) a 57 °C (135 °F) cuando la presion del aire en el secador dental es de
413,7 kPa (60 psi [libras por pulgada cuadradal). Esta temperatura esta presente
solamente en el orificio de la punta y disminuird rapidamente a medida que
incremente la distancia entre el orificio de la punta y la superficie del diente o
del tejido. La temperatura de secado se regula al modificar esta distancia
(consulte la Figura 2 en la pagina 2).
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La temperatura del aire del secador dental se vera afectada por cambios en la presion de aire: el
aumento de la presion de aire provocara el aumento de la temperatura; asimismo, la disminuciéon
de la presién de aire causara la disminucién de la temperatura. Tenga en cuenta que el medidor de
presion de la pieza de mano en el sistema de control indica la presién de aire del secador dental.

Figura 2. Temperatura versus distancia de la punta
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Ajuste de la temperatura

La presion del aire de accionamiento debe configurarse en 413,7 kPa (60 psi) para obtener una
temperatura del aire caliente 6ptima. Siga estos pasos para ajustar la presién del aire de accionamiento.

Bloque de control Ubicacion
Century Plus® Parte frontal del sistema dispensador
A-dec 500 Lectura digital en el sistema dispensador

1. Localice el manémetro.

2. Ajustela presion del aire de accionamiento hasta que llegue a 413,7 kPa (60 psi). Consulte la
Figura3.

NOTA No gire el tornillo mas alla del punto en el que la presion de aire deja de aumentar.
El tornillo puede salirse completamente del bloque de control.

Figura 3. Ajuste de la temperatura del aire
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Especificaciones de la presion de aire
Presion de aire de entrada minima: 413,7 kPa (60 psi)

Flujo de aire de salida minimo: 7,1 litros/ minuto (0,25 scfm) a 55 + 3 °C (130+ 5 °F)

Limpieza del secador dental

1. Retire el secador dental del conducto de la pieza de mano designada para evitar la corrosion
de las conexiones.

2. Limpie la parte exterior del secador dental con una solucién de limpieza para la pieza de
mano. Asegurese de que la solucién de limpieza no ingrese al secador dental a través del
orificio de la punta, del suministro de aire ni de los puertos de salida. Si la solucién queda
atrapada, el funcionamiento normal puede verse afectado. Si sospecha que la solucién esta
atrapada internamente, consulte “Cémo purgar el secador dental” a continuacién.

PRECAUCION Use solamente soluciones de limpieza para la pieza de mano que
no sean corrosivas para el aluminio. Evite blanqueadores y peréxidos.
Asegurese de quitar bien todas las soluciones de limpieza.

3. Esterilice el secador dental con un autoclave a vapor (temperatura maxima 135 °C [275 °F])
durante cuatro minutos a esa temperatura. No use esterilizacién con calor seco.

Purga del secador dental

PRECAUCION El secador dental solo debe usarse en un conducto de la pieza de mano
especifico que nunca se haya utilizado con otra pieza de mano.

Los residuos de aceite en el conducto de la pieza de mano contaminan el interior del secador, lo
que puede reducir o bloquear el flujo de aire y contaminar seriamente la superficie del diente o
del tejido. Si sospecha que el secador dental se contamind, siga estos pasos:

1. Antes de usarlo, retire el secador del conducto de la pieza de mano.

2. Sostenga el secador sobre un lavamanos y rocie un limpiador para articulos electrénicos en
el puerto de aire de salida durante 5 0 10 segundos.

Figura 4. Rociado de un limpiador para articulos electrénicos en el puerto de aire de salida
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3. Agite el secador dental para quitar el desengrasante restante.

4. FElsecador dental se secard al aire en varios minutos. Si necesita usar el instrumento de
inmediato, séquelo en el conducto de la pieza de mano especifico durante 10 0 15 segundos.
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Garantia

La informacién de la garantia se proporciona en el documento Informacion reglamentaria,
especificaciones y garantia (Ntum. Pieza 86.0221.27), que esta disponible en la Biblioteca de
documentos, en www.a-dec.com.

Informacién reglamentaria

La informacion reglamentaria exigida en conformidad con los requisitos de la agencia se proporciona
en el documento Informacion reglamentaria, especificaciones y garantia (NGm. Pieza 86.0221.27), que
esta disponible en la Biblioteca de documentos, en www.a-dec.com.
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Oficinas centrales de A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, OR 97132, EE. UU.

Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canada

Tel: 1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canada
Fax: 1.503.538.0276

www.a-dec.com

A-dec Australia
Unit 8

5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia

Tel: 1.800.225.010 dentro de Australia
Tel: +61 (0)2 8332 4000 fuera de Australia 1 434
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