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衬垫维护指南

清洁
A-dec建议使用由温和的、非离子去污剂和水组成的溶液，或者使用不含
酒精、漂白剂或氨水的市售清洁剂清洁衬垫。餐具去污剂通常为非离子
性。使用足量的去污剂以确保良好的清洁效果并且不在表面留有肥皂膜。
请勿使用摩擦性的清洁剂、刷洗垫或其他摩擦性的涂敷器。它们可永久性
地划伤或损害衬垫表面。

隔离防护
从治疗椅衬垫传播病菌的风险较低。但是，由于监管机构指南的解释包含
了与衬垫相关的某些形式的感染控制，因此A-dec建议采取隔离防护，而
非依赖化学物品。隔离物能显著延长治疗椅衬垫的使用寿命，并且有助于
保持其华丽的外观及柔软的质感。在美国，隔离膜必须按照美国食品和药
物管理局(US FDA)指定的现行药品生产质量管理规范(CGMP)进行生产。
对于美国以外的地区，请参见您当地特定的医疗设备法规。

注意  如果您使用隔离物，请在治疗每一位患者后，始终更换
隔离薄膜。
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消毒剂 
注意  尽量减少在衬垫上使用表面消毒剂。化学物品会损坏衬
垫表面并缩短其使用寿命。

如果隔离物受损或衬垫表面存在明显污垢，则应该使用EPA注册的医院级
消毒剂。消毒剂可能导致损坏，任何消毒剂都会对牙科设备产生一定程度
的损坏。损坏程度受以下几种因素影响（包括但不限于）：使用的化学物
品、接触面积和使用的时间长度。牙科经销商具有隔离物和消毒剂产品的
相关知识和经验，可向您提供良好的建议。 

衬垫使用寿命和外部因素
A-dec使用行业标准和其他专有测试以确保坚固的衬垫设计。我们还使用
此测试验证衬垫的使用效果以及出现各种外部因素后的损坏情况。 

这些因素会影响衬垫的耐用性并使其表面产生不慎的损坏。临床医师有责
任了解并控制这些要素的出现，以确保最大程度地延长A-dec衬垫的使用
寿命。最常见的因素包括： 

• 化学物品（消毒剂/清洁剂）
• 紫外线（日光）
• 湿度、高温和高矿物质含量的水
• 设备润滑剂、牙科治疗过程中使用的材料和尖锐器具
• 摩擦性的涂敷器和清洁剂 
• 护理油和非彩色安全材料
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损坏
指示影响衬垫使用寿命的外部因素的常见指标包括：衬垫表面的纹理发生
更改、硬化、开裂、脱皮、破裂和褪色。  

开裂 脱皮

缝隙处出现撕裂 化学染色/染料转移

纹理损坏
化学消毒剂对衬垫损坏的影响最大。尽管症状不同，但无缝衬垫可能在外
观上变得更有光泽、纹理更平滑，且随着时间的推移，该衬垫会变硬并出
现开裂。缝制衬垫可能会变得俗气且单调，最终会开裂、缝隙处出现撕裂
或脱皮，从而露出衬底的材料。

长时间处于极高的温度和湿度下也同样会对A-dec衬垫的造成损害。尽管
衬垫被设计为可适应大多数的环境条件，但长时间的暴露仍然会损坏衬垫
底衬。  

磨损和穿孔
摩擦性的涂敷器或摩擦性的清洁产品会划伤和磨损纹理表面，从而损坏衬
垫。尖锐器具会穿孔并撕裂材料。

褪色
长时间暴露在日光下会使衬垫褪色。当治疗椅面向窗户时，使用窗帘或百
叶窗有助于避免衬垫暴露在紫外线(UV)下。

化学染色和染料转移 
某些化学物品会使衬垫褪色或染色。非彩色安全材料在高温或出汗的情况
下会将染料转移到衬垫上。



A-dec衬垫上的化学消毒剂测试
A-dec对化学消毒剂和A-dec设备表面之间的相互影响进行不断测试
（基于ASTM和ISO标准测试方法）。这些标准测试方法指定测试条件以
显示长时间反复使用表面消毒剂产生的影响。A-dec进行此测试以帮助挑
选出可抵抗化学物品的最佳材料以及其他重要特性。在临床环境中，手动
清洁和消毒表面的过程会明显不同，此不同之处可能未包含在制造商的建
议说明内。在A-dec中，我们的衬垫测试方法包括合理的曝光以及其他因
素（例如，磨损、UV等）。

我们建议使用活性剂作为化学侵蚀的指标。 

依据我们的经验，包含以下任何活性剂的表面消毒剂可最大程度地损害衬
垫的使用寿命：

• 丙醇或异丙醇（含量大于25%）
• 过氧化氢
• 氯化合物（例如，次氯酸钠）

我们的发现表明以下活性剂将最小程度地损害（但不是无害的）衬垫的使
用寿命：

• 高稀释水的酚类化合物
• 季胺类化合物（“第四纪氨”，酒精含量小于25%）

有关详细信息，请联系A-dec客户服务部门或参阅《A-dec设备无菌操作指
南》（零件编号85.0696.06），该指南在www.a-dec.com处提供且随附在
所有A-dec产品中。
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